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1 Installationshinweis

1.1 Erforderliche Pakete

e Alle Pakete die in der SuSE Minimal Auswahl der Installation enthalten sind sowie:
Paket Serie
tcsh ap
compat | a

e von SAP angepasste locales:
saplocales.rpm ! (saplocales-1.6 fiir glibc 2.1.3 SuSE Linux 7.0)

e Skripte und Anpassung fiir SuSE Linux:
suse-sapinit.r pnt

1.1.1 zusatzliche Pakete fiir die Oracle Installation

Paket Serie
make
gcc
binutils
libc
linclude
xf86

X Q0 0 9 9

1.1.2 zusatzliche Pakete fiir die DB/2 Installation

Die Installation von R/3 mit DB/2 auf SuSE Linux 7.0 ist momentan nicht moglich. Wir arbeiten
daran.

1.2 Vorbereitung

Unter Umstdnden bendtigen Sie mehrere Swap Partitionen, da der Linux-Kernel nur Swap-devices
kleiner gleich 2 GB unterstiitzt (R3SETUP wird Sie auf die erforderliche Grofie hinweisen).

SAP R/3 bendétigt fiir eine korrekte Installation Eintréage fiir seine TCP/IP Port Nummern in der Da-
tei “/etc/services”. Die von SAP verwendete Portnummer 4800 + System Nummer iiberlappt sich
eventuell mit bereits existierenden Eintragen, die Sie bitte vor der Installation entfernen (R3SETUP
wird Sie auf evtl. Konflikte hinweisen).

Kommentieren Sie z.B. folgende Zeilen fiir Systemnr. 00 aus:

#iims 4800/tcp # Icona Instant Messenging System
#iims 4800/udp # Icona Instant Messenging System

'ftp:/ /ftp.sap.com/pub/linuxlab /sapcd/ glibc-2.1.3/saplocales-1.6-1.i386.rpm
*ftp:/ /ftp.suse.com/pub/people/hacht/7.0-packages/suse-sapinit.rpm
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Das Paket “suse-sapinit” enthélt Runlevelskripte fiir das Starten und Stoppen von R/3 inkl. Daten-
bank und setzt das maximale shared Memory Segment auf 1 GB, konfigurierbar tiber die Dateien
“/etc/sysctl.conf” und “/etc/rc.config”. Beispiel fiir eine installierte Instanz mit SAPSID “LNX":

#/etc/rc.config
START_SAP="yes"
SAPCONFIG="_1"
SAP_SAPSID_1="L NX'

Gestartet und gestoppt wird R/3 incl. Datenbank dann automatisch beim Verlassen bzw. Eintreten
der Runlevel 2 und 3 oder manuell als “root”:

rcsapr3  start
rcsapr3  stop

Falls ein durch Runlevel kontrolliertes Starten und Stoppen des R/3 Systems nicht gewtiinscht wird
(z.B. nach einem Servercrash soll R/3 nicht automatisch gestartet werden), dann lassen Sie bitte die
Variablen SAPCONFIGund SAP_SAPSID_1leer (“”). START_SAPmuss in jedem Fall auf “yes ”

stehen, damit die erforderlichen Kernelparameter gesetzt werden.

1.3 Installation

Legen Sie die erforderlichen Verzeichnisse an bzw. mounten Sie diese {iber NFS, wie in der Ihnen
vorliegenden R/3-Dokumentation beschrieben ist. Beachten Sie, dass nur bei ext2fs Dateien grofier
gleich 2 GB unterstiitzt werden. Im einzelnen (Beispiel SID=LNX):

mkdir /sapmnt -m 755

mkdir /usr/sap -m 755

mkdir  /sapmnt/LNX

mkdir /usr/sap/LNX

mkdir /usr/sap/trans -m 775
mkdir /tmp/instr3 -m 777

sowie die erforderlichen Verzeichnisse und Anpassungen fiir die Datenbank-Installation. Z.B. fiir
SAP DB:

mkdir -p /sapdb/LNX

Mounten Sie die erforderliche Kernel-CD (z.B. nach /sapcd2) und starten Sie INSTTOOL.SH in
Threm Installationsverzeichnis:

cd /tmpl/instr3
/sapcd2/INSTTOO L. SH

Dieses Programm bricht dann mit folgender Fehlermeldung ab:

Checking if C++ runtime is installed
Cannot find the C++ runtime which is required for R3SETUP.
Please ensure that the C++ runtime is installed.

Sie kénnen diese Meldung ignorieren (iiberpriifen Sie mit “ldd R3SETUP ob alle erforderlichen
libs vorhanden sind). Starten Sie nun R3SETUP mit der erforderlichen Steuerungsdatei wie in Threm
Installations-Leitfaden beschrieben ist.
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1.4

1.5

Upgraden des Betriebssystem Kernels auf 2.2.19 (dringend empfohlen!)

e Laden Sie folgende Pakete von unserem FTP Server:

- 1<_srnp3
— modutils*
- LVM®

— YaST®

e Installieren Sie die Pakete folgendermafien:

rom -Uvh k smp-2.2.19-12 .i3 86.r pm

rom -Uvh modutils.rpm

rpm -Uvh Ivm-0.9.1 beta7 -13.i 386.rpm

rpm -Uvh yast.rpm

echo alias autofs autofs4  >>/etc/modules .c onf
mk_initrd

lilo

/sbin/reboot

Installation des Java GUI

Laden Sie folgende Pakete (bzw. neuere Versionen):

- PlatinGUTI”
— PlatinGX8
— IBM JRE’

Installieren Sie die Pakete folgendermafsen:

rom -Uvh PlatinGUI-Linux Int el -46Dr8.rp m
rom -Uvh PlatinGX-Linuxl nte I- 46Dr8. rpm
rpom -Uvh IBMJavall8-JRE- 1.1 .8 -3.0.r pm

Stellen Sie sicher, dass das richtige “jre” bei Ihnen im Suchpfad liegt:

sap@pontryagin:~ > type jre
jre is lusr/jrel18/bin fj re

Dies konnen Sie z.B. erreichen, indem Sie die den Suchpfad in der Datei “.profile” des ent-
sprechenden Benutzers anpassen:

export PATH=/usr/local /bin: /usr/bin :/u sr/X11R6/bi n:/usr/j rel 18/bin /: \
/usr/games/bin:/ usr/ games:/ opt/ gnome/b in :/ opt/ kde/bin ..

*ftp:/ /ftp.suse.com/pub/suse/i386/update/7.0/kernel / certified for SAP/2.2.19/k_smp-2.2.19-12.i386.rpm
*ftp:/ /ftp.suse.com/pub/suse/i386/update/7.0/kernel / certified for SAP/2.2.18/modutils.rpm

>ftp:/ /ftp.suse.com/pub/suse/i386/update/7.0/kernel / certified for SAP/2.2.19/lvm-0.9.1 beta7-13.i386.rpm
Sftp:/ /ftp.suse.com/pub/suse/i386/update/7.0/kernel / certified_for_SAP/2.2.18/yast.rpm

"ftp:/ /ftp.sap.com/pub/sapgui/java/46Dr8/PlatinGUI-LinuxIntel-46Dr8.rpm

8ftp:/ /ftp.sap.com/pub/sapgui/java/46Dr8/PlatinGX-LinuxIntel-46Dr8.rpm

‘IBMJaval18-JRE-1.1.8-3.0, von http:/ /www.ibm.com/
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e Setzten Sie die Variable “JAVA_HOME” z.B. in “.profile”:
export JAVA HOME=/usr/ jr €118
e Editieren Sie die Datei “platin.ini” im Home des Benutzers:

—————————————— pl atin . ni-—- - - = = = - - -
# @INCLUDE= http://[sapguicon fi g/ plati nini
LNX : conn=/H/compaq 2/ S/3200&expert =tr ue

-------------- pl atin i Ni - = o o e e e -

wobei sie “compaq2” durch Thren Servernamen und “3200” durch Thren Service ersetzen miis-
sen. Starten Sie dann das GUI:

guilogon

1.6 Wenn die Installation nicht klappt

e Die Dateien auf Thren CDs haben kleine Buchstaben:
Denken Sie daran, dass Sie die Export CDs mit der Option -0 map=off mounten miissen.

e R3SETUP kann nicht ausgefiihrt werden:
Sind alle nétigen Librarys vorhanden?
ldd R3SETUP

e Ist geniigend Speicher/Swap vorhanden?
free

e R3SETUP kann keine RFC Verbindung herstellen:
Haben Sie das Paket saplocales.rpm installiert? Version?
rom -q saplocales
locales -a

e Ist das max shared Memory Segment grofd genug?
ipcs -l

e Sind die Rechte auf allen Verzeichnissen richtig gesetzt?

e Sie konnen im GUI verschiedene Seiten nicht darstellen.
Haben Sie das neueste GUI installiert?
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2 Installation auf Raw Devices

Installieren Sie mit YaST:

Paket Serie
rawio | ap

Laden Sie sich die Datei raw-1.0-0.i386.rpm!? von unserem ftp-Server. Installieren Sie dieses mit:
rom -Uvh raw-1.0-0.i386. rpm

In der Datei “/etc/raw” tragen Sie ein, welches Blockdevice an welches Raw-Character-Device ge-
bunden werden soll:

——————————————— T - oI ¢ B i N
l.1

sample configuration to bind raw devices

to block devices

The format of this file is:
raw<N>:<blockde v>

HHOHHHH HFH

example:

H

rawl:hdbl

this means: bind /dev/rawl to /dev/hdbl

H H O HH

rawl:hdbl
--------------- e (-1 o B

Dabei entspricht rawl dem Raw Character Device “/dev/rawl” und wird an das Block-Device
“/dev/hdb1” gebunden.

Damit bei einem Neustart die Raw-Character-Devices gebunden werden, setzen Sie den Parameter
ACTIVATE_RAW_DEYV in der Datei “/etc/rc.config” auf yes:

--------------- e o B o S IS

# activate raw devices for database

# on system boot time

# using /etc/raw

#

ACTIVATE_RAW_DE=yes

--------------- i (-1 o B

10ft'p: / /ftp.suse.com/pub/suse/i386 /commercial /IBM/DB2/6.1 /raw-1.0-0.i386.rpm
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Kommandos:
rcraw status - zeigt den Status der Raw-Character- Devic es
rcraw start - bindet die Raw-Character- Devic es entsprechend /etc/raw

Als letztes miissen noch die Rechte der Raw-Character-Devices gesetzt werden z.B.:
chown sqdinx:sapsys /devirawl
wobei “sqdInx” durch Thren db-admin ersetzt werden muf.

2.1 Raw-Devices bei der mySAP Installation

Das Programm R3SETUP priift wiahrend der Installation die Giiltigkeit der Devices mit dem Pro-
gramm “/usr/bin/raw”. Unter SuSE Linux liegt das in “/usr/sbin/”.

Workaround:

In -s /usr/sbin/raw lusr/bin/raw

3 Anmerkungen zu Oracle

3.1 Version

Oracle ab Version 8.1.6 wird empfohlen.

3.2 Probleme bei der Ausfiithrung des Befehls stopsap

Die Variable LS_COLORS ist fiir die Verarbeitung von Oracle 8.1.6.1 zu lange.
Bitte fiihre Sie als <sid>adm und sqd<sid> folgenden Befehl aus:
echo “unsetenv LS _COLORS” ».cshrc

Loggen Sie sich danach aus und wieder an, damit die Einstellung wirksam wird.

4 Anmerkungen zur SAP DB

4.1 Anlegen eines neuen Devspaces

e Kontrollieren Sie anhand der DB-Kernelparameter MAXDATADEVSPACES und MAXDATA-
PAGES ob Sie ohne eine Erhohung Ihren Devspace hinzufiigen konnen. In einer CLI session

z.B.:
param_directge t MAXDATADEVSPAGE

param_directge t MAXDATAPAGES
Falls sie erhGhen miissen:
param_directpu t <param>

nach einer Anderung miissen Sie die Datenbank stoppen und starten:

db_offline
db_warm
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um die Einstellungen wirksam zu machen. Denken Sie bei einer Erthohung bitte immer daran,
dass Sie spéter evtl. noch 6fters Devspaces hinzufiigen mochten, ohne die Datenbank neu
starten zu miissen.

e Neuen Devspace hinzuftigen:
db_adddevice <devmode> <devhame> <devtype> <devsize>
Dadurch wird automatisch das File/Device initialisiert und eingebunden.

4.2 Anzeigen von DB Logfiles

Mit dem Kommando:
dbmgetf -u usr,passwd -d DB -l
bekommt man eine Ubersicht aller vorhandenen Logfiles fiir die Datenbank. z.B.:
KNLDIAG | alle Kernelmeldungen
DBMPRT | Protokoll aller Befehle an die Datenbank

Anzeigen kann man diese dann durch:

dbmgetf -u usr,passwd -d DB -k logfilename

Auf Betriebssystemebene sind diese auch einsehbar unter “/sapdb/data/wrk/SID”, wobei SID
durch die SAPSID ersetzt werden mufs.
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